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                                                                                     ООО «Лазер-Трафарет»
Телефоны: +7(499)653-79-40
+7(495)978-67-67

e-mail: info@laser-trafaret.ru
                                                         версия от 03 апреля 2024г.    

ВНИМАНИЕ!
  Каждый трафарет должен сопровождаться своим техническим бланком заказа, поскольку параметры у заказов могут  отличаться. Мы должны четко понимать параметры каждого заказа. 
   Подробное пояснение всех технических параметров файлов и рекомендации по их подготовке можно посмотреть здесь https://laser-trafaret.ru/ru/stencil_preparation/
В базовую стоимость трафарета включены следующие опции:
· Подготовка проекта заказа нашим инженером, в соответствии с пожеланиями Заказчика

· Лазерная резка в среде кислорода, повышающая качество реза лазера и чистоту апертур

· Проверка трафарета на специализированной системе Автоматической Оптической Инспекции трафаретов с приложением отчета проверки к заказу.

· Контрастная маркировка с полной информацией о заказе (название файла, номер заказа, толщина материала, сторона печатной платы, дата изготовления) выполняемая со стороны трафарета, обращенной к оператору при работе

· Упаковка с жесткой подложкой и ручкой для переноски, крюком для хранения трафарета на стойке.
Организационные сведения
  По умолчанию мы используем данные из нашего справочника. Рекомендуем проверить их через наш сервис заказов и заранее внести необходимые изменения.  

  Если какие-то организационные параметры будут действовать только для одного заказа, пожалуйста заполните первую часть бланка заказа, которую можно взять здесь https://laser-trafaret.ru/docs/contact_form.doc. 
Срок изготовления:
	1 рабочий день
	Х
	Дни приема и отправки готового заказа не входят в срок изготовления.

	6 рабочих часов (Экспресс)
	
	  Все расценки увеличиваются в 2 раза. 
Имеет смысл только если вы сами заберете заказ в нашем офисе в этот же день. 


Вариант упаковки:
	  Эконом
https://laser-trafaret.ru/ru/smt_stencils/#7
	Х
	  Конверт с ручкой,  с внутренней жесткой вставкой, застежками на липучках, крюком для хранения трафарета на стойке в подвешенном виде.

	 Комфорт
https://laser-trafaret.ru/ru/smt_stencils/#8
	
	  Стандартный вариант упаковки, дополненный боковыми накладками из толстого гофрокартона. 

	 КомфортПлюс
https://laser-trafaret.ru/ru/smt_stencils/#9
	
	  Стандартный вариант упаковки, дополненный боковыми накладками из оргалита.


Страхование доставки:
	  Без страховки
	Х
	  Минимальная страховка, согласно нашим условиям доставки. Используется по умолчанию для всех заказов.
В случае повреждения заказа при доставке и выполнении условий по приемке заказа компенсация составит минимальную сумму страховки. 

	 Страховка
	
	  На полную сумму счета, выставляемой по заказу.
В случае повреждения заказа при доставке и выполнении условий по приемке заказа компенсация составит полную сумму, оплаченную по счету заказа. 


	Наименование проекта:
	Укажите наименование вашего проекта
	  Будет использовано как наименование заказа во всех финансовых документах и в маркировке на самом трафарете. 


	Предварительное согласование проекта: 
Да \ Нет
	Нет
	  Перед запуском в изготовление проект будет выслан нашим инженером на согласование. Запуск в изготовление не осуществляется без получения ответного подтверждения.

  Если в проекте мы должны выполнять какие-либо модификации, он может быть выслан на согласование, независимо от опции указанной здесь.


	Сторона печатной платы, для которой делается трафарет:
https://laser-trafaret.ru/ru/stencil_preparation#2

	TOP
	X
	Вид апертур трафарета в вашем файле дан со стороны ракеля принтера (squeegee side) 

	BOTTOM
	
	Вид апертур трафарета в вашем файле дан со стороны печатной платы (PCB side) 

	TOP&BOTTOM
	
	На одном трафарете совмещаются апертуры двух сторон одной печатной платы. Это будет ЕДИНЫЙ трафарет для апертур разных сторон платы. 


	Указывается только для форматов файлов, отличных от GERBER, CAM350, Autocad:

	Наименования слоев, содержащих апертуры трафарета:

	Пример: PASTETOP
	Необходимо перечислить наименования слоев, где в проекте есть контактные площадки компонентов для изготовления трафарета.
Например PASTETOP, PASTEBOT, и.т.д.

	Усиление края трафарета:
https://laser-trafaret.ru/ru/smt_stencils/#3

	Нет

Да \ Нет
	  Рекомендуем для цельнометаллических трафаретов, с толщиной от 0,120мм. и менее 

  Усиление края трафарета выполняется с помощью наварки контактной сваркой дополнительных полос из материала 0,2мм, в районе расположения апертур перфорации.

- Позволяет снизить вероятность прорыва перфорации для трафаретов из тонких материалов

- Увеличивает жесткость трафарета на скручивание.

- Делает трафарет более безопасным в использовании, из-за притупления острого края металла трафарета


	Способ натяжения трафарета (укажите только что-то одно):

	Модель системы натяжения трафарета, если знаете:

  FG, DEK260, DEK265, VectorFrame, AlphaTetra, Zelflex, и.т.д.
	
	Укажите точную модель вашей системы натяжения, либо наименование файла в архиве, в котором содержится чертеж для системы натяжения.

	Делать трафарет просто в виде листа металла, без крепежных отверстий:


	____х____ мм
	Укажите габариты листа.

	Трафарет на своей алюминиевой раме:
https://laser-trafaret.ru/ru/framed_stencils/
	
	Указать внешние габариты рамы и желаемые ШхВ профиля рамы. 


	Исполнение реперных знаков (fiducials):
https://laser-trafaret.ru/ru/stencil_preparation_two#1

	Без реперных знаков
	Х
	

	Гравированные лазером (Engraved):
	
	Стандартный способ изготовления, подходящий  в большинстве случаев.

	Сквозные (Cut):
	
	Режутся насквозь, как апертуры трафарета.

	Сквозные, с заполнением контрастным черным красителем (Cut&Filled):
	
	Для материала толщиной не менее 0,1мм. Выполняется только с электрополировкой. 


Количество реперных знаков в проекте (шт.): ______
(Обычно достаточно не более 4-х. Избыточное количество влияет на стоимость)
	Маркировка трафарета:

	Стандартный штамп с данными по заказу
https://laser-trafaret.ru/files/images/Marking_stamp_sample.jpg
	Х
	    По умолчанию на трафарете выполняется бесплатная контрастная маркировка специальным маркировочным лазером, в виде углового несмываемого штампа с полной информацией о заказе (название проекта, номер заказа, толщина материала, сторона печатной платы, дата изготовления) выполняемая со стороны трафарета, обращенной к оператору при работе. 

	Текстовая лазерная гравировка:
	Нет
	  Выполняется только со стороны печатной платы, в одном цикле с лазерной резкой.

  Такая гравировка должна быть либо сразу включена явным образом в файл  самого проекта трафарета, либо ее текст должен быть явно указан в этом пункте (.

	Заполните текст гравировки, что нужна на трафарете, если выбрали эту опцию.
	

	Печатная этикетка с ламинированием:
https://laser-trafaret.ru/ru/smt_stencils#4

	Нет
	  Этикетка редактируется самим Заказчиков в том виде, как ему нужно и может содержать произвольный текст с любым оформлением, графические изображения, штриховые или матричные коды, и.т.д.

  Для оформления этикетки пожалуйста заполните форму этикетки в Приложении к бланку заказа ниже.


	Многоуровневый трафарет: 
https://laser-trafaret.ru/ru/step_stencils/

	Наименование слоев, содержащих апертуры на другой толщине материала:
	Пример заполнения: 
- Слой «0_150» - на 0,15мм

- Слой «0_100» - на 0,1мм
	  Необходимо перечислить наименование слоев, где в   проекте собраны апертуры, предназначенные для размещения на областях с иной толщиной, чем базовая толщина трафарета. 
В скобках необходимо явно указать желаемую толщину для указанного слоя. 


	Финишная электрополировка:
https://laser-trafaret.ru/ru/smt_stencils#2

	Да
	· Улучшает пропускную способность трафарета для паяльной пасты. Рекомендуется для трафаретов с применением мелкошаговых микросхем и компонентов BGA.

· Создает гладкое покрытие по всей поверхности трафарета, включая внутреннюю часть апертур — как следствие трафарет нужно меньше мыть, а при отмывке он очищается быстрее.
· Защитное покрытие предотвращает воздействие химических растворителей и паст, применяемых на производстве


	Толщина базового материала (даны общие начальные рекомендации):

	0,050мм
	
	  Для отдельных заказов на плоские детали по индивидуальному согласованию.

	0,060мм
	
	  Для проектов с чипами 0603 и менее, м\сх с шагом 0,5мм и менее, мелкими БГА. Желателен опыт в самостоятельном подборе толщин материала.

  Электрополировка и текстовая гравировка для данной толщины не выполняется. 
  Рекомендуем сделать усиление края трафарета.

	0,070мм
	
	  Для проектов с чипами 0603 и менее, м\сх с шагом 0,5мм и менее, мелкими БГА. Желателен опыт в самостоятельном подборе толщин материала.

  Электрополировка и текстовая гравировка для данной толщины не выполняется. 
  Рекомендуем сделать усиление края трафарета.

	0,080мм
	
	  Для проектов с чипами 0603 и менее, м\сх с шагом 0,5мм и менее, мелкими БГА. Желателен опыт в самостоятельном подборе толщин материала.

  Текстовая гравировка для данной толщины не выполняется. 
  Рекомендуем сделать усиление края трафарета.

	0,100мм
	
	  Для проектов с чипами 0603 и менее, м\сх с шагом 0,5мм и менее, мелкими БГА. 

  Рекомендуем сделать усиление края трафарета.

	0,120мм
	
	  Для проектов с чипами 0805 и менее, м\сх с шагом 0,5мм и менее, BGA. 

  Рекомендуем сделать усиление края трафарета.

	0,127мм
	
	  Для проектов с чипами 0805 и менее, м\сх с шагом 0,5мм и менее, BGA. 

	0,150мм
	
	  Для проектов без м\сх с шагом 0,5мм и менее, BGA.

	0,180мм
	
	  Для трафаретов с применением LED компонентов. Клеевые трафареты.

	0,2мм
	
	  Для трафаретов с применением LED компонентов. Клеевые трафареты.

	0,25мм
	
	  Клеевые трафареты.

	0,3мм
	
	  Плоские детали.

	0,4мм
	
	  Плоские детали.

	0,5мм
	
	  Плоские детали.

	0,8мм
	
	  Плоские детали.

	1мм
	
	  Плоские детали.


	Примечание к заказу:

	Дополнительного примечания нет.




>>> См. Далее
Приложение №1
	Маркировочная этикетка:

	  Текст и изображения в трафарете могут быть абсолютно любыми (редактируйте сами, как нужно вам), при условии того, что они не выходят за габариты указанного поля. Высоту и ширину поля этикетки менять нельзя.
  Если вам нужно сгенерировать какой-то баркод, то рекомендуем воспользоваться бесплатным онлайн-генератором ( https://barcode.tec-it.com/ru/ ). Полученное изображение кода нужно вставить в поле этикетки в явном виде. 
  Для кодирования текста (например наименование проекта) удобнее всего использовать 2D Datamatrix код (https://barcode.tec-it.com/ru/DataMatrix?data=This%20is%20a%20Data%20Matrix%20by%20TEC-IT)


Заполняется только в случае, если отмечена опция «Печатная этикетка с ламинированием» 
	 [image: image2.jpg]



        Пример наименования 
Материал: 0.1мм
Финишная обработка: Электрополировка
Реперы: Гравировка с заполнением


	Пустое поле, не заполняется


www.Laser-Trafaret.ru

